
Wi-Fi ovládanie Pro, Android/IOS, 16 zón 

(návod) 

 

Vlastnosti 

Konvertuje Wi-Fi signál na rádiový signál. 

Slúži na ovládanie všetkých prijímačov série „Pro“, teda prijímačov pre jednofarebné, CCT, RGB, 

RGBW a RGB+CT LED pásy. Môže ovládať aj stmievače série „Pro“ na 230V napätie. 

Môže ovládať 1 – 16 zón a má pamäť na 8 svetelných scén. 

Napájanie: DC 5-24V, 300mA (súčasťou balenia je micro USB kábel na napájanie) 

Dosah ovládania: max. 30m 

Teplota prostredia: -30 ° C ~ +55 ° C 

 

 

 

Inštalácia aplikácie 

Nainštalujte si do Vášho smart mobilného telefónu / tabletu aplikáciu „SkySmart“. Nájdete ju v „Apple 

Store“ alebo „Google Play“. 

Ak je ovládač pripojený na Váš router, pripojte telefón do Vašej domácej siete. Ak sa ovládač nemôže 

pripojiť na Váš router, pripojte mobil priamo na sieť ovládača. 

Spustite aplikáciu „SkySmart“ a pokračujte podľa nasledovných pokynov. 

 

 

 



Nastavenie spojenia 

 

 

Režim domácej siete (odporúčané) 

Pripojenie Wi-Fi ovládača k Vašej domácej sieti – odporúčané pre pravidelné používanie. 

1. Zapojte prívod do ovládača. Kontrolka sa rozsvieti na bielu farbu. Približne po 5s kontrolka zmení 

farbu na žltú a zostane na nej. 

2. V telefóne vstúpte do Wi-Fi nastavení. Vyhľadajte a pripojte sa na SSID ovládača 

„SkySmart_XXXX“. XXXX je MAC adresa ovládača.  

3. Otvorte „SkySmart“ aplikáciu a zvoľte nastavenia „Settings“. Vyberte „Connect home internet 

network“. Stlačte „OK“. Aplikácia automaticky vyhľadá všetky dostupné Wi-Fi siete v okolí. 

4. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť (Vašu domácu Wi-Fi sieť), zadajte heslo siete a stačte 

„OK“. Keď sa ovládač pripojí k sieti, kontrolka zmení farbu na modrú. Nastavenie je ukončené. 

 

 

Režim priameho spojenia 

Priame spojenie s Wi-Fi ovládačom. Pokiaľ Vaša domáca sieť nemá signál, môžete sa telefónom 

pripojiť priamo na ovládač. 

1. Zapnite prívod do ovládača. Kontrolka sa rozsvieti na bielu farbu. Približne po 5s kontrolka zmení 

farbu na žltú a zostane na nej. Ovládač je v režime priameho spojenia. 

2. V telefóne vstúpte do Wi-Fi nastavení. Vyhľadajte a pripojte sa na SSID ovládača 

„SkySmart_XXXX“. XXXX je MAC adresa ovládača. 

3. Otvorte „SkySmart“ aplikáciu a začnite ju používať. 

 

 

Obnovenie továrenských nastavení 

1. Zapnite prívod do ovládača. Kontrolka sa rozsvieti na bielu farbu. Približne po 5s kontrolka zmení 

farbu na žltú, alebo modrú a zostane na nej. 

2. Stlačte a podržte tlačidlo na resetovanie ovládača až pokým kontrolka nezmení farbu na červenú 

(približne 8s). 

3. Obnovenie nastavení je ukončené. 

 

 

 



Pridanie, zmena, alebo odstránenie svetelných zón a párovanie prijímačov 

Vstúpte do „SkySmart“ aplikácie. 

 

1. V spodnej lište zvoľte „Lights“ a následne „+“ alebo „-“ pre pridanie, alebo odstránenie zóny. 

2. Vpravo hore zvoľte pre úpravu všetkých zón. 

3. Kliknite na názov zóny pre vykonanie zmeny názvu. 

4. Zvoľte ikonu alebo pre zmenu obrázka zóny 

5. Kliknite na typ/druh osvetlenia pre výber zo 6 druhov ovládania (pre jednofarebné, CCT, RGB, 

RGBW, RGB+CT pásy alebo vypínač ON/OFF).  

Po nastavení typu osvetlenia stlačte na prijímači tlačidlo na párovanie (alebo reštartujte prívod do 

prijímača) a následne stlačte na telefóne modré tlačidlo „Match“. 

 

 

 

 

Zrušenie párovania – na prijímači na 5s stlačte a podržte tlačidlo na párovanie. Alebo môžete 

reštartovať prívod do prijímača a ihneď 5x kliknúť v aplikácii na tlačidlo „ON/OFF“. Osvetlenie zabliká 

5x, čo znamená, že všetky párovania sú vymazané. 

 

 

 

 

 



Nastavenia svetla 

Vstúpte do rozhrania svetiel. 

Kliknite na tlačidlo „ON/OFF“ pre zapnutie/vypnutie jednotlivých zón. 

Kliknite na tlačidlo „On/Off“ vpravo dole pre zapnutie/vypnutie všetkých zón. 

Kliknite na obrázok vľavo pre vstup do svetelných nastavení jednotlivých zón. 

 

 

 

Svetelné scény 

V spodnej lište zvoľte „Scene“. Môžete nastaviť 8 svetelných scén, ktoré ovládajú všetky zóny. 

Stlačením scénu vyvoláte, podržaním uložíte aktuálnu scénu. 

 

 

 

S ovládačom manipulujte citlivo a vyhnite sa jeho spadnutiu. 

Ovládač používajte iba v interiéri a v suchých podmienkach.  


